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تولید گســکت صنعتى نوپا در ایران اســت. شرکت کیمیا فرآور 
صنعت در ســال 1376 تاسیس و به ســرعت در بین مشتریان این 
محصــول پرکاربرد در صنایع ، خود را مطرح کرد. با تلاش هاى 
بعمل آمده ، گســکت هاى کیمیا فرآور در بســیارى از پروژه ها 
و واحدهــاى کوچــک و بزرگ در بوته آزمایــش قرار گرفته و 
نام این واحد تولیدى در فهرســت منابع شرکت هاى مختلف در 

حوزه نفت و گاز ، پتروشیمى و نیروگاهى  ثبت شده است.

اکنون با بکارگیرى ماشــین آلات پیشرفته در زمینه برش قطعات، 
فرم دهى و ساخت گسکتها امکان ارتقا کیفیت و خدمات مناسب 

تر به مشتریان را فراهم نموده است.
بــا اســتقرار در کارخانه جدید با وســعت 17400 متــر مربع در 
شهرك صنعتى شــمس آباد ، دورانى جدید توام با پویایى بیشتر 
و البته مســئولیتى ســنگین تر براى این عضو انجمن ســازندگان 

تجهیزات صنعت نفت آغاز شده است.
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در روزگار توســعه شــتابان صنعت و فن آورى به عنوان 
عضــوى از مجموعه بزرگ ســازندگان و تولیدکنندگان 

وظیفه داریم:

 مســئولیت خــود را در برابر تمامى مشــتریانى که از 
محصولات ما استفاده مى کنند بپذیریم.

 بستر مناسبى جهت ارتقا مداوم کیفیت محصولات مان 
فراهم سازیم.

 با روزآمد کردن تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده 
در خطوط تولید و افزایش بهره ورى با پیشرفت هاى این 

صنعت همگام شویم.
 رویکرد خود را به بازارهاى جهانى به سمت محصولات 

رقابتى تغییر دهیم.

امید داریم ضمن حفظ دســتاورهاى گذشــته با همت 
تمامى کارکنان ســخت کوش آینده بهترى را براى این 

مجموعه رقم بزنیم.
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تدوین برنامه هاى بازار یابى وفروش - شناســایى بازار  - پاســخگویى به درخواست هاى مشــتریان و ارجاع سفارشات مشتریان به کارخانه در قالبى برنامه 
ریزى شده دستور کار واحد فروش میباشد.

کنترل صحیح عملیات ورود خروج و جابجایى و تحویل کالا در انبار پشتوانه اصلى فرایند تولید  میباشد.  

فروش و بازاریابى

انبــار

تجهیزات تولید
Kima Faravar

Kima Faravar
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به منظور اطمینان از حصول کیفیت محصول تولیدشــده فرایندها وروشــهاى مشخصى در انطباق با اســتاندارد ایزو 9001 تدوین و اجرا مى شوند. بعلاوه با 
تجهیز واحد کنترل کیفیت به ابزارهاى اندازه گیرى پیشرفته پارامترهاى پر اهمیت براى مصرف کنندگان مورد پایش قرار مى گیرند.

تضمین و کنترل کیفیت

اخذ عنوان تولیدکننده برتر
 مجتمع گاز پارس جنوبى

Kima Faravar
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شــرایط کارى نقطه کلیدى انتخاب درســت گســکت مى باشد . 
دماى ســیال کدام است ؟ آیا این دما ثابت است یا مانند برخى از 
مبدلهاى حرارتى دســتخوش نوسان مى گردد ؟ دماهاى حداقل و 
حداکثــر به میزان قابل ملاحظه اى مى توانند کارایى گســکت را 

دچار تغییرات کنند .
معمولا براى هر جنســى که در ساختار گسکت بکار برده مى شود 
شرایط دمایى و فشارى مشــخصى وجود دارد. در مواردى که دما 
و فشــار کارى هر دو مقادیر بالایى را نشان میدهند انتخاب نوع و 

متریال گسکت نیاز به وسواس بیشترى دارد .
گاهى شــرایط خاص فشارى تمهیدات ویژه اى را مى طلبد . مثلا 
اگر براى یک ســرویس مشخص امکان رســیدن به شرایط خلاء 
وجود دارد، در صورت اســتفاده از گسکتهاى اسپیرال ، لازم است 
رینــگ داخلى براى آنها تعبیه شــود . در غیــر این صورت امکان 
آسیب دیدن بخش آب بندى و بروز نشتى وجود خواهد داشت . 

از طرف دیگر شــرایط شیمیایى همچون PH و غلظت سیال نقش 
موثرى در انتخاب گسکت دارد . بدیهى است که سیال نباید اثرى 
مخرب بر روى ساختار شیمیایى گسکت بگذارد و متریال گسکت 

نباید باعث آلودگى سیال گردد. 

ــد .  ــى باش ــج م ــوع فلن ــدى ن ــم بع ــور مه فاکت
ــواد  ــه از م ــکار رفت ــج ب ــوع فلن ــه ن درصورتیک
ــر  ــواد غی ــر م ــا شیشــه اى و دیگ پلاســتیکى ی
ــرد  ــد اســتفاده ک ــزى باشــد، از گســکتى بای فل
کــه بــا فشــار ســطحى کــم اتصــال را آب بنــدى 
ــاى  ــه از فلنجه ــر زمانیک ــرف دیگ ــد . از ط نمای
ــورد  ــکت م ــم ، گس ــى کنی ــتفاده م ــزى اس فل
نظــر بایــد تــوان مکانیکــى لازم جهــت تحمــل 

ــد. ــته باش ــا را داش ــتن پیچه ــار بس فش
شــکل فلنــج  در نحــوه فشــردگى گســکت موثــر 
مــى باشــد. جهــت کنتــرل فشــردگى گســکت 
لازم اســت تمهیداتــى جهــت اســتقرار صحیــح 

آن در نظــر گرفتــه شــود.
ایــن تمهیــدات مــى توانــد شــامل درنظــر 
ــراى  ــى ب ــا خارج ــى ی ــاى داخل ــن رینگه گرفت
گســکتهاى اســپیرال و رینــگ نگهدارنــده بــراى 

ــد.  ــل باش ــکتهاى کامپروفای گس
صافــى ســطح فلنــج خصوصــاً زمانــى کــه 
جنــس گســکت از نــوع فلــزى باشــد ، اهمیــت 
ــى  ــر فیزیک ــر اث ــد. ه ــى کن ــدا م ــژه اى پی وی
ــر روى  ــى ب ــا خوردگ ــکل ی ــر ش ــد تغیی مانن
بنــدى آب  بــر  توانــد  مــى  فلنــج  ســطح 
ــع اســتاندارد  ــزار باشــد. در برخــى مواق تاثیرگ
مــدل  تعییــن  در  فرمــا  کار  تاییــد  مــورد 

ــد . ــى کن ــى م ــش آفرین ــکت نق گس
مثــلا اســتاندارد ASME B16.20 بــراى اطلاع 
از مــواد مــورد اســتفاده در ســاختار گســکت و 

ابعــاد آنهــا تدویــن شــده اســت.

 گاهــى اســتانداردهاى زیســت محیطــى 
ــواد همچــون آزبســت  ــتفاده از برخــى م اس

ــد.   ــى کن ــدود م را مح
زمانیکــه همــه ویژگــى هــاى موثــر در 
انتخــاب گســکت مــورد لحــاظ قــرار گرفتــه 
شــدند هنــوز عواملــى از قبیــل شــرایط 
ــت . ــر داش ــد در نظ ــکت را بای ــب گس نص
ــزرگ  ــایز ب ــا س ــرار اســت گســکت ب ــر ق اگ
ــیب  ــکان آس ــود، ام ــب ش ــات نص در ارتفاع
دیدگــى گســکت وجــود دارد و پیــش بینــى 
لازم جهــت حمــل آن تــا محــل نصــب 

ــود . ــده ش ــتى دی بایس
بالاخــره اینکــه مرکــز قــرار گرفتــن گســکت 
نقــش انــکار ناپذیــرى در آب بنــدى نمــودن 

اتصــال دارد . 

GASKET

GASKET
Selection

انتخاب گسکت انتخاب گسکت
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.Maxسختى (برینل)Abbreviationنام اختصارىجنس رینگ
HardnessMATERIAL

D90Soft Ironآهن نرم

S120Low carbon steelفولاد کم کربن

F51304-6 Chrome 0.5 Moآلیاژ کرم مولیبدن

S 304160Type 304استیل ضد زنگ 304

S 316160Type 316استیل ضد زنگ 316

Ring Joint Gaskets Properties خواص گسکت هاى رینگ جوینت  /

گسکت هاى فـلـزى

گسـکت هـاى رینگـى شـکل بـا مقاطـع بیضى و هشـت ضلعـى جهت 
فلنج هاى شـیاردار اسـتاندارد طراحى شـده اند و قابلیت تحمل فشـار تا
10000 را دارا مـى باشـند. بـراى فلنـج هایـى کـه داراى شـیار بـا  psi
مقطـع دورانـى هسـتند تنها مـى توان از رینگهـا با مقطع  بیضى اسـتفاده 
نمـود. امـا فلنجهایـى که داراى شـیار تخت هسـتند مى تواننـد با هر دو 

مـدل رینـگ بیضى و هشـت گـوش آب بندى شـوند.
15000 مى باشد.  psi داراى مقطع مربع شکل و تحمل فشارى تا BX مدل

یـک حفـره عبور فشـار براى هر گسـکت در ایـن مدل تعبیه مى شـود.
مـدل RX بـا وجـود شـکل خـاص در مقطـع از فشـار سـیال جهت آب 
بنـدى بهتـر بهـره مـى بـرد. ایـن رینگهـا در فلنجهـاى API و تجهیزات 

15000 را تحمـل مـى کننـد. psi سـرچاهى کاربـرد داشـته و فشـار تـا
دقـت در ماشـین کارى ایـن رینـگ هـا از اهمیـت زیـادى برخـوردار 
اسـت. نبایـد فرامـوش کرد کـه سـختى رینگها همـواره باید از سـختى 

فلنـج متناظـر کمتر باشـد.

Ring Joint Gasket گسکت هاى رینگى شکل /

OD

A C

H
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H
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R R Ring Dimension (ASME B16.20)Rجدول ابعادى رینگ R Ring Dimension (ASME B16.20)جدول ابعادى رینگ

RING 
NO.

PRESSURE CLASS RATINGS
PITCH 
DIAME-

TER
OF 

RING

WIDTH 
OF

RING

HEIGHT
OF RING

WIDTH 
OF 

FLAT 
ON 

OCTAG-
ONAL 
RING

GASKET 
WEIGHTS, 

KGASME-ANSI B16.5 API6B

150 300
600 900 1500 2500 2000

3000 5000 Oval Octag-
onal

OVAL
OC-

TAGO-
NALNominal Pipe Size (Inches) P A B H C

R11 - 1/2 - - - - - 34.13 6.35 11.1 9.5 4.32 0.05 0.05

R12 - - 1/2 1/2 - - - 39.69 7.95 14.3 12.7 5.23 0.10 0.09

R13 - 3/4 - - 1/2 - - 42.86 7.95 14.3 12.7 5.23 0.11 0.10

R14 - - 3/4 3/4 - - - 44.45 7.95 14.3 12.7 5.23 0.11 0.10

R15 1 - - - - - - 47.63 7.95 14.3 12.7 5.23 0.12 0.11

R16 - 1 1 1 3/4 1 1 50.80 7.95 14.3 12.7 5.23 0.13 0.12

R17 1 1/4 - - - - - - 57.15 7.95 14.3 12.7 5.23 0.14 0.13

R18 - 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1 1/4 1 1/4 60.33 7.95 14.3 12.7 5.23 0.15 0.14

R19 1 1/2 - - - - - - 65.09 7.95 14.3 12.7 5.23 0.16 0.15

R20 - 1 1/2 1 1/2 1 1/2 - 1 1/2 1 1/2 68.28 7.95 14.3 12.7 5.23 0.17 0.16

R21 - - - - 1 1/4 - - 72.23 11.11 17.5 15.9 7.75 0.30 0.29

R22 2 - - - - - - 82.55 7.95 14.3 12.7 5.23 0.20 0.19

R23 - 2 - - 1 1/2 (2) - 82.55 11.11 17.5 15.9 7.75 0.34 0.33

R24 - - 2 2 - 2 2 95.25 11.11 17.5 15.9 7.75 0.39 0.38

R25 2 1/2 - - - - - - 101.60 7.95 14.3 12.7 5.23 0.25 0.23

R26 - 2 1/2 - - 2 (2 1/2) - 101.60 11.11 17.5 15.9 7.75 0.42 0.41

R27 - - 2 1/2 2 1/2 - 2 1/2 2 1/2 107.95 11.11 17.5 15.9 7.75 0.48 0.44

R28 - - - - 2 1/2 - - 111.13 12.70 19.1 17.5 8.66 0.57 0.56

RING 
NO.

PRESSURE CLASS RATINGS
PITCH 

DIAME-
TER
OF 

RING

WIDTH 
OF

RING

HEIGHT
OF RING

WIDTH 
OF 

FLAT 
ON 

OCTAG-
ONAL 
RING

GASKET 
WEIGHTS, 

KGASME-ANSI B16.5 API6B

150 300
600 900 1500 2500 2000

3000 5000 Oval Octag-
onal

OVAL
OC-

TAGO-
NALNominal Pipe Size (Inches) P A B H C

R29 3 - - - - - - 114.30 7.95 14.3 12.7 5.23 0.28 0.26

R30 - 3 - - - - - 117.48 11.11 17.5 15.9 7.75 0.49 0.48

R31 - 3 3 - - 3 - 123.83 11.11 17.5 15.9 7.75 0.51 0.50

R32 - - - - 3 - - 127.00 12.70 19.1 17.5 8.66 0.65 0.64

R33 3 1/2 - - - - - - 131.76 7.95 14.3 12.7 5.23 0.33 0.30

R34 - 3 1/2 - - - - - 131.76 11.11 17.5 15.9 7.75 0.54 0.53

R35 - - - 3 - - 3 136.53 11.11 17.5 15.9 7.75 0.57 0.55

R36 4 - - - - - - 149.23 7.95 14.3 12.7 5.23 0.37 0.33

R37 - 4 4 - - 4 3 1/2 149.23 11.11 17.5 15.9 7.75 0.62 0.60

R38 - - - - 4 - - 157.16 15.88 22.4 20.6 10.49 1.16 1.14

R39 - - - 4 - - 4 161.93 11.11 17.5 15.9 7.75 0.67 0.65

R40 5 - - - - - - 171.45 7.95 14.3 12.7 5.23 0.42 0.39

R41 - 5 5 - - 5 - 180.98 11.11 17.5 15.9 7.75 0.75 0.73

R42 - - - - 5 - - 190.50 19.05 25.4 23.9 12.32 1.91 1.89

R43 6 - - - - - - 193.68 7.95 14.3 12.7 5.23 0.48 0.44

R44 - - - 5 - - - 193.68 11.11 17.5 15.9 7.75 0.80 0.79

R45 - 6 6 - - 6 - 211.14 11.11 17.5 15.9 7.75 0.88 0.85

R46 - - - 6 - - 6 211.14 12.70 19.1 17.5 8.66 1.09 1.06

گسکت هاى فـلـزىگسکت هاى فـلـزى
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R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20) R R Ring Dimension (ASME B16.20)Rجدول ابعادى رینگ R Ring Dimension (ASME B16.20)جدول ابعادى رینگ

RING 
NO.

PRESSURE CLASS RATINGS
PITCH 
DIAME-

TER
OF 

RING

WIDTH 
OF

RING

HEIGHT
OF RING

WIDTH 
OF 

FLAT 
ON 

OCTAG-
ONAL 
RING

GASKET 
WEIGHTS, 

KGASME-ANSI B16.5 API6B

150 300
600 900 1500 2500 2000

3000 5000 Oval Octag-
onal

OVAL
OC-

TAGO-
NALNominal Pipe Size (Inches) P A B H C

R47 - - - - 6 - - 228.60 19.05 25.4 23.9 12.32 2.30 2.27

R48 8 - - - - - - 247.65 7.95 14.3 12.7 5.23 0.61 0.56

R49 - 8 8 - - 8 - 269.88 11.11 17.5 15.9 7.75 1.12 1.09

R50 - - - 8 - - 8 269.88 15.88 22.4 20.6 10.49 2.00 1.96

R51 - - - - 8 - - 279.40 22.23 28.6 27.0 14.81 3.65 3.71

R52 10 - - - - - - 304.80 7.95 14.3 12.7 5.23 0.75 0.69

R53 - 10 10 - - 10 - 323.85 11.11 17.5 15.9 7.75 1.36 1.31

R54 - - - 10 - - 10 323.85 15.88 22.4 20.6 10.49 2.40 2.35

R55 - - - - 10 - - 342.90 28.58 36.5 34.9 19.81 7.37 7.74

R56 12 - - - - - - 381.00 7.95 14.3 12.7 5.23 0.94 0.87

R57 - 12 12 - - 12 - 381.00 11.11 17.5 15.9 7.75 1.58 1.53

R58 - - - 12 - - - 381.00 22.23 28.6 27.0 14.81 4.99 5.05

R59 14 - - - - - - 396.88 7.95 14.3 12.7 5.23 0.98 0.91

R60 - - - - 12 - - 406.40 31.75 39.7 38.1 22.33 10.49 10.67

R61 - 14 - - - 14 - 419.10 11.11 17.5 15.9 7.75 1.74 1.69

R62 - - 14 - - - - 419.10 15.88 22.2 20.6 10.49 3.11 3.05

R63 - - - 14 - - - 419.10 25.40 33.3 31.8 17.30 7.35 7.57

R64 16 - - - - - - 454.03 7.95 14.3 12.7 5.23 1.12 1.04

RING 
NO.

PRESSURE CLASS RATINGS
PITCH 

DIAME-
TER
OF 

RING

WIDTH 
OF

RING

HEIGHT
OF RING

WIDTH 
OF 

FLAT 
ON 

OCTAG-
ONAL 
RING

GASKET 
WEIGHTS, 

KGASME-ANSI B16.5 API6B

150 300
600 900 1500 2500 2000

3000 5000 Oval Octag-
onal

OVAL
OC-

TAGO-
NALNominal Pipe Size (Inches) P A B H C

R65 - 16 - - - (16) - 469.90 11.11 17.5 15.9 7.75 1.95 1.90

R66 - - 16 - - 16 - 469.90 15.88 22.2 20.6 10.49 3.48 3.42

R67 - - - 16 - - - 469.90 28.58 36.5 34.9 19.81 10.12 10.62

R68 18 - - - - - - 517.53 7.95 14.3 12.7 5.23 1.28 1.18

R69 - 18 - - - (18) - 533.40 11.11 17.5 15.9 7.75 2.21 2.15

R70 - - 18 - - 18 - 533.40 19.05 25.4 23.9 12.32 5.36 5.28

R71 - - - 18 - - - 533.40 28.58 36.5 34.9 19.81 11.44 12.03

R72 20 - - - - - - 558.80 7.95 14.3 12.7 5.23 1.38 1.28

R73 - 20 - - - (20) - 584.20 12.7 19.1 17.5 8.66 3.00 2.94

R74 - - 20 - - 20 - 584.20 19.05 25.4 23.9 12.32 5.88 5.79

R75 - - - 20 - - - 584.20 31.75 39.7 38.1 22.33 15.12 16.03

R76 24 - - - - - - 673.10 7.95 14.3 12.7 5.23 1.66 1.53

R77 - 24 - - - - - 692.15 15.88 22.4 20.6 10.49 5.13 5.04

R78 - - 24 - - - - 692.15 25.4 33.3 31.8 17.3 12.30 12.52

R79 - - - 24 - - - 692.15 34.93 44.5 41.3 24.82 22.11 22.59

R80 22 - - - - - - 615.95 7.95 - 12.7 5.23 - 1.41

R81 - 22 - - - - - 635.00 14.29 - 19.1 9.58 - 3.88

R93 - 26 - - - - - 749.30 19.05 - 23.9 12.32 - 7.41

گسکت هاى فـلـزىگسکت هاى فـلـزى
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RING 
NO.

PRESSURE RATINGS API6BX OUTSIDE 
DIAMETER 
OF RING

HEIGHT 
OF

RING

WIDTH 
OF 

RING

OUTSIDE 
DIAME-
TER OF 

FLAT

WIDTH 
OF 

FLAT
GASKET 
WIGHT 

KG
5000 10000 15000 20000

Nominal Pipe Size (Inches) OD H A ODT C

BX 150 - - - - 72.19 9.30 9.30 70.87 7.98 0.13

BX 151 - 1 13/16 1 13/16 1 13/16 76.40 9.63 9.63 75.03 8.26 0.15

BX 152 - 2 1/16 2 1/16 2 1/16 84.68 10.24 10.24 83.24 8.79 0.19

BX 153 - 2 9/16 2 9/16 2 9/16 100.94 11.38 11.38 99.31 9.78 0.29

BX 154 - 3 1/16 3 1/16 3 1/16 116.84 12.40 12.40 115.09 10.64 0.40

BX 155 - 4 1/16 4 1/16 4 1/16 147.96 14.22 14.22 145.95 12.22 0.55

BX 156 - 7 1/16 7 1/16 7 1/16 237.92 18.62 18.62 235.28 15.98 1.88

BX 157 - 9 9 9 294.46 20.98 20.98 291.49 18.01 2.97

BX 158 - 11 11 11 352.04 23.14 23.14 348.77 19.86 4.36

BX 159 - 13 5/8 13 5/8 13 5/8 426.72 25.70 25.70 423.09 22.07 6.54

BX 160 13 5/8 - - - 402.59 23.83 13.74 399.21 10.36 3.06

BX 161 16 3/4 - - - 491.41 28.07 16.21 487.45 12.24 -

BX 162 16 3/4 16 3/4 16 3/4 - 475.49 14.22 14.22 473.48 12.22 -

BX 163 18 3/4 - - - 556.16 30.10 17.37 551.89 13.11 -

BX 164 - 18 3/4 18 3/4 - 570.56 30.10 24.59 566.29 20.32 -

BX 165 21 1/4 - - - 624.71 32.03 18.49 620.19 13.97 -

BX-166 - 21 1/4 - - 640.03 32.03 26.14 635.51 21.62 -

BX 167 - - - - 759.36 35.86 13.11 754.28 8.03 -

BX 168 - - - - 765.25 35.86 16.05 760.17 10.97 -

BX 169 - - - - 173.51 15.85 12.93 171.27 10.69 -

BX 170 - - - - 218.03 14.22 14.22 216.03 12.22 -

BX 171 - - - - 267.44 14.22 14.22 265.43 12.22 -

BX 172 - - - - 333.07 14.22 14.22 331.06 12.22 -

BX 303 - - - - 852.75 37.95 16.97 847.37 11.61 -

BX BX Ring Dimension (ASME B16.20)جدول ابعادى رینگ
R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20) R R Ring Dimension (ASME B16.20)جدول ابعادى رینگ

RING 
NO.

PRESSURE CLASS RATINGS PITCH 
DIAM-
ETER

OF 
RING

WIDTH 
OF

RING

HEIGHT
OF RING

WIDTH 
OF 

FLAT 
ON OC-

TAG-
ONAL 
RING

GASKET 
WEIGHTS, 

KGASME-ANSI B16.5 API6B

150 300
600 900 1500 2500 2000

3000 5000 Oval
Oc-

tago-
nal OVAL

OC-
TAGO-
NALNominal Pipe Size (Inches) P A B H C

R94 - 28 - - - - - 800.10 19.05 - 23.9 12.32 - 7.92

R95 - 30 - - - - - 857.25 19.05 - 23.9 12.32 - 8.49

R96 - 32 - - - - - 914.40 22.23 - 27.0 14.81 - 12.10

R97 - 34 - - - - - 965.20 22.23 - 27.0 14.81 - 12.77

R98 - 36 - - - - - 1022.35 22.23 - 27.0 14.81 - 13.52

R99 - - - - - 8 - 234.95 11.11 - 15.9 7.75 - 0.94

R100 - - 26 - - - - 749.30 28.58 - 34.9 19.81 - -

R101 - - 28 - - - - 800.10 31.75 - 38.1 22.33 - -

R102 - - 30 - - - - 857.25 31.75 - 38.1 22.33 - -

R103 - - 32 - - - - 914.40 31.75 - 38.1 22.33 - -

R104 - - 34 - - - - 965.20 34.93 - 41.3 24.82 - -

R105 - - 36 - - - - 1022.35 34.93 - 41.3 24.82 - -

گسکت هاى فـلـزىگسکت هاى فـلـزى
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RING
NO.

PRESSURE RATINGS 
API6B

OUTSIDE 
DIAME-
TER OF 

RING

WIDTH 
OF RING

WIDTH 
OF FLAT

HEIGHT 
OF 

OUSIDES 
BEVEL

HEIGHT 
OF RING GASKET 

WEIGHTS, 
KG

2000 3000 5000

Nominal Pipe Size (Inches) OD A C D H

RX 63 - - - 441.73 27.00 14.78 8.46 50.80 3.01

RX 65 16 3/4 - - 480.62 11.91 6.45 4.24 25.40 4.26

RX 66 - 16 3/4 - 483.39 16.66 8.51 5.28 31.75 3.41

RX 69 - - - 544.12 11.91 6.45 4.24 25.40 9.14

RX 70 - - - 550.06 19.84 10.34 6.88 41.28 5.28

RX 73 21 1/4 - - 596.11 13.49 6.68 5.28 31.75 10.03

RX 74 - 20 3/4 - 600.86 19.84 10.34 6.88 41.28 0.36

RX 82 - - - 67.87 11.91 6.45 4.24 25.40 0.40

RX 84 - - - 74.22 11.91 6.45 4.24 25.40 0.40

RX 85 - - - 90.09 13.49 6.68 4.24 25.40 0.81

RX 86 - - - 103.58 15.09 8.51 4.78 28.58 0.90

RX 87 - - - 113.11 15.09 8.51 4.78 28.58 1.46

RX 88 - - - 139.29 17.48 10.34 5.28 31.75 1.35

RX 89 - - - 129.77 18.26 10.34 5.28 31.75 3.10

RS 90 - - - 174.63 19.84 12.17 7.42 44.45 7.76

RX 91 - - - 286.94 30.18 19.81 7.54 45.24 1.50

RX 99 - - - 245.67 11.91 6.45 4.24 25.40 -

RX 201 - - 1 3/8 51.46 5.74 3.20 1.45 11.30 -

RX 205 - - 1 13/16 62.31 5.56 3.05 1.83 11.10 -

RX 210 - - 2 9/16 97.64 9.53 5.41 3.18 19.05 -

RX 215 - - 4 1/16 X 4 
1/4 140.89 11.91 5.33 4.24 25.40 -

RX RX Ring Dimension (ASME B16.20)جدول ابعادى رینگ

RING
NO.

PRESSURE RATINGS 
API6B

OUTSIDE 
DIAME-
TER OF 

RING

WIDTH 
OF RING

WIDTH 
OF FLAT

HEIGHT 
OF 

OUSIDES 
BEVEL

HEIGHT 
OF RING GASKET 

WEIGHTS, 
KG

2000 3000 5000

Nominal Pipe Size (Inches) OD A C D H

RX 20 - - - 76.20 8.74 4.62 3.18 19.05 0.24

RX 23 2 1/16 - - 93.27 11.91 6.45 4.24 25.40 0.52

RX 24 - 2 1/16 2 1/16 105.97 11.91 6.45 4.24 25.40 0.60

RX 25 - - 3 1/8 109.55 8.74 4.62 3.18 19.05 0.64

RX 26 2 9/16 - - 111.91 11.91 6.45 4.24 25.40 0.68

RX 27 - 2 9/16 2 9/16 118.26 11.91 6.45 4.24 25.40 0.79

RX 31 3 1/8 3 1/8 - 134.54 11.91 6.45 4.24 25.40 0.87

RX 35 - - 3 1/8 147.24 11.91 6.45 4.24 25.40 0.95

RX 37 4 1/16 4 1/16 - 159.94 11.91 6.45 4.24 25.40 1.03

RX 39 - - 4 1/16 172.64 11.91 6.45 4.24 25.40 1.15

RX 41 - - - 191.69 11.91 6.45 4.24 25.40 1.23

RX 44 - - - 204.39 11.91 6.45 4.24 25.40 1.34

RX 45 7 1/16 7 1/16 - 221.84 11.91 6.45 4.24 25.40 1.66

RX 46 - - 7 1/16 222.25 13.49 6.68 4.78 28.58 3.89

RX 47 - - - 254.26 19.84 10.34 6.88 41.28 1.72

RX 49 9 9 - 280.59 11.91 6.45 4.24 25.40 2.43

RX 50 - - 9 283.36 16.66 8.51 5.28 31.75 2.07

RX 53 11 11 - 334.57 11.91 6.45 4.24 25.40 2.93

RX 54 - - 11 337.34 16.66 8.51 5.28 31.75 2.43

RX 57 13 5/8 13 5/8 - 391.72 11.91 6.45 4.24 25.40 11.99

R Ring Dimension (ASME B16.20)R Ring Dimension (ASME B16.20) RX RX Ring Dimension (ASME B16.20)جدول ابعادى رینگ

گسکت هاى فـلـزىگسکت هاى فـلـزى
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Material
(Trade Name) Identification DIN

Specification
DIN

Material No. U N S
Temperature

( C) Color Code

Min Max

Stainless Steel 304 S304 X5 Cr Ni 18 1.4301 S30400 -250 550 Yellow

Stainless Steel 304L S304L X2 Cr Ni 18 9 1.4306 S30403 -250 550 No Color

Stainless Steel 316 S316L X5 Cr Ni Mo 
18 10 1.4401 S31600 -100 550

Stainless Steel 316L S316L X2 Cr Ni Mo 
18 10 1.4404 S31603 -100 550 Green

Stainless Steel 316Ti S316Ti X10 Cr Ni Mo 
Ti 18 10 1.4571 S31635 -100 550

Stainless Steel 321 S321 X10 Cr Ni Ti 
18 9 1.4541 S32100 -250 550 Turquoise

Stainless Steel 347 S347 X10 Cr Ni Nb 
18 9 1.4550 S34700 -250 500 Blue

Stainless Steel 430 S430 S43000 No Color

Duplex 31803 X2 Cr Ni Mo 
N 22 5 3 1.4462 S31803 -40 300

Super Duplex 32750 X2 Cr Ni Mo 
N 25 6 3 1.4410 S32750 -40 300

Aluminum AL 1050 AL 99 5 3.0255 A91050 -250 300

Monel 400 N400  Ni Cu 30 Fe 2.4360 N04400 -125 600 Orange

Inconel 600 N600 Ni Cr 15 Fe 2.4816 N06600 -100 950 Gold

Inconel 625 N625 Ni Cr 22 Mo 
9 Mb 2.4856 NO6625 -50 450 Gold

Incoloy 800 N800 X10 Ni Cr A1 
Ti 3220 1.4876 N08800 -100 850 White

Incoloy 825 N825 Ni Cr 21 Mo 2.4858 N08825 -100 450 White

Hastelloy C276 C276 Ni Mo 16 Cr 
15 W 2.4819 N10276 -200 450 Beige

Titanium Ti2 Ti 99 8 3.7025 R50400 -250 350 Purple

Metal Winding Properties خواص نوارهاى فلزى /

گسکت هاى نیمه فلزى

ــتند  ــزى هس ــه فل ــاى نیم ــره آب بنده ــپیرال از زم ــاى اس ــکت ه گس
کــه داراى کاربردهــاى فراوانــى در صنایــع مختلــف مــى باشــند. 
ــزى و  ــاى فل ــرده نواره ــم فش ــه ه ــاى ب ــه ه ــا از لای ــکت ه ــن گس ای
ــکا و  ــى، می ــى اف ائ ــى ت ــت، پ ــد گرافی ــده مانن ــاى پرکنن درزگیره

ــده مــى  ــر روى یکدیگــر پیچی ــى ب ــه صــورت حلزون ســرامیک کــه ب
شــوند ســاخته مى شــود. مقطــع V شــکل ایــن گســکت حالــت فنــرى، 
ــا را  ــار و دم ــل فش ــى در مقاب ــى خوب ــاً بازده ــراوان و نهایت ــاف ف انعط

ــد. ــد ش ــبب خواه س

Spiral Wound Gasket / گسکت هاى اسپیرال
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Filer Material Minimum°C Maximum°C Abbreviation Color Coding کد گذارى رنگى

Ceramic -212 800 CER

Flexible-Graphite -212 500 F.G.

Poly Tetra Fluoro 
Ethylene -240 260 PTFE

Mica-Graphite -212 900 MICA-GRA

Temperature Limits for Filler Material محدوده دمایى فیلر /

گسکت هاى نیمه فلزى
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Nom
Pope
Size
(in)

Class 150 Class 300 Class 400 Class 600

d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4

1/2 14.2 19.1 31.8 47.8 14.2 19.1 31.8 54.1 - - 31.8 - 14.2 19.1 31.8 54.1

3/4 20.6 25.4 39.6 57.2 20.6 25.4 39.6 66.8 - - 39.6 - 20.6 25.4 39.6 66.8

1 26.9 31.8 47.8 66.8 26.9 31.8 47.8 73.2 - - 47.8 - 26.9 31.8 47.8 73.2

1 1/4 38.1 47.8 60.5 76.2 38.1 47.8 60.5 82.6 - - 60.5 - 38.1 47.8 60.5 82.6

1 1/2 44.5 54.1 69.9 85.9 44.5 54.1 69.9 95.3 - - 69.9 - 44.5 54.1 69.9 95.3

2 55.6 69.9 85.9 104.9 55.6 69.9 85.9 111.3 - - 85.9 - 55.6 69.9 85.9 111.3

2 1/2 66.5 82.6 98.6 124.0 66.5 82.6 98.6 130.3 - - 98.6 - 66.5 82.6 98.6 130.3

3 81.0 101.6 120.7 136.7 81.0 101.6 120.7 149.4 - - 120.7 - 81.0 101.6 120.7 149.4

4 106.4 127.0 149.4 174.8 106.4 127.0 149.4 181.1 102.6 120.7 149.4 177.8 102.6 120.7 149.4 193.8

5 131.8 155.7 177.8 196.9 131.8 155.7 177.8 215.9 128.3 147.6 177.8 212.9 128.3 147.6 177.8 241.3

6 157.2 182.6 209.6 222.3 157.2 182.6 209.6 251.0 154.9 174.8 209.6 247.7 154.9 174.8 209.6 266.7

8 215.9 233.4 263.7 279.4 215.9 233.4 263.7 308.1 205.7 225.6 263.7 304.8 205.7 225.6 263.7 320.8

10 268.2 287.3 317.5 339.9 268.2 287.3 317.5 362.0 255.3 274.6 317.5 358.9 255.3 274.6 317.5 400.1

12 317.5 339.9 374.7 409.7 317.5 339.9 374.7 422.4 307.3 327.2 374.7 419.1 307.3 327.2 374.7 457.2

14 349.3 371.6 406.4 450.9 349.3 371.6 406.4 485.9 342.9 362.0 406.4 482.6 342.9 362.0 406.4 492.3

16 400.1 422.4 463.6 514.4 400.1 422.4 463.6 539.8 389.9 412.8 463.6 536.7 389.9 412.8 463.6 565.2

18 449.3 474.7 527.1 549.4 449.3 474.7 527.1 596.9 438.2 469.9 527.1 593.9 438.2 469.9 527.1 612.9

20 500.1 525.5 577.9 606.6 500.1 525.5 577.9 654.1 489.0 520.7 577.9 647.7 489.0 520.7 577.9 682.8

24 603.3 628.7 685.8 717.6 603.3 628.7 685.8 774.7 590.6 628.7 685.8 768.4 590.6 628.7 685.8 790.7

ASME B16.20 Dimension For Spiral Wound Gasket Use With ASME B16.20جدول ابعادى اسپیرال وند مطابق استاندارد  /

گسکت هاى نیمه فلزى گسکت هاى نیمه فلزى

Nom
Pope
Size
(in)

Class 900 Class 1500 Class 2500

d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4

1/2 - - 31.8 - 14.2 19.1 31.8 63.5 14.2 19.1 31.8 69.9

3/4 - - 39.6 - 20.6 25.4 39.6 69.9 20.6 25.4 39.6 76.2

1 - - 47.8 - 26.9 31.8 47.8 79.5 26.9 31.8 47.8 85.9

1 1/4 - - 60.5 - 33.3 39.6 60.5 88.9 33.3 39.6 60.5 104.9

1 1/2 - - 69.9 - 41.4 47.8 69.9 98.6 41.4 47.8 69.9 117.6

2 - - 85.9 - 52.3 58.7 85.9 143.0 52.3 58.7 85.9 146.1

2 1/2 - - 98.6 - 63.5 69.9 98.6 165.1 63.5 69.9 98.6 168.4

3 78.7 95.3 120.7 168.4 78.7 92.2 120.7 174.8 78.7 92.2 120.7 196.9

4 102.6 120.7 149.4 206.5 97.8 117.6 149.4 209.6 97.8 117.6 149.4 235.0

5 128.3 147.6 177.8 247.7 124.5 143.0 177.8 254.0 124.5 143.0 177.8 279.4

6 154.9 174.8 209.6 289.1 147.3 171.5 209.6 282.7 147.3 171.5 209.6 317.5

8 196.9 222.3 257.3 358.9 196.9 215.9 257.3 352.6 196.9 215.9 257.3 387.4

10 246.1 276.4 311.2 435.1 246.1 266.7 311.2 435.1 246.1 270.0 311.2 476.3

12 292.1 323.9 368.3 498.6 292.1 323.9 368.3 520.7 292.1 317.5 368.3 549.4

14 320.8 355.6 400.1 520.7 320.8 362.0 400.1 577.9 - - 400.1 -

16 374.7 412.8 457.2 574.8 368.3 406.4 457.2 641.4 - - 457.2 -

18 425.5 463.6 520.7 638.3 425.5 463.6 520.7 704.9 - - 520.7 -

20 482.6 520.7 571.5 698.5 476.3 514.4 571.5 755.7 - - 571.5 -

24 590.6 628.7 679.5 838.2 577.9 616.0 679.5 901.7 - - 679.5 -

ASME B16.20 Dimension For Spiral Wound Gasket Use With ASME B16.20جدول ابعادى اسپیرال وند مطابق استاندارد  /
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Nom
Pope
Size
(in)

Seri / Class 150 Seri / Class 300 Seri / Class 400 Seri / Class 600 Seri / Class 900

d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4

26 654.1 673.1 704.9 774.7 654.1 685.8 736.6 835.2 660.4 685.8 736.6 831.9 647.7 685.8 736.6 866.9 660.4 685.8 736.6 882.7

28 704.9 723.9 755.7 831.9 704.9 736.6 787.4 898.7 711.2 736.6 787.4 892.3 698.5 736.6 787.4 914.4 711.2 736.6 787.4 946.2

30 755.7 774.7 806.5 882.7 755.7 793.8 844.6 952.5 755.7 793.8 844.6 946.2 755.7 793.8 844.6 971.6 768.4 793.8 844.6 1009.7

32 806.5 825.5 860.6 939.8 806.5 850.9 901.7 1006.6 812.8 850.9 901.7 1003.3 812.8 850.9 901.7 1022.4 812.8 850.9 901.7 1073.2

34 857.3 876.3 911.4 990.6 857.3 901.7 952.5 1057.4 863.6 901.7 952.5 1054.1 863.6 901.7 952.5 1073.2 863.6 901.7 952.5 1136.7

36 908.1 927.1 968.5 1047.8 908.1 955.8 1006.6 1117.6 917.7 955.8 1006.6 1117.6 917.7 955.8 1006.6 1130.3 920.8 958.9 1009.7 1200.2

38 958.9 977.9 1019.3 1111.3 952.5 977.9 1016.0 1054.1 952.5 971.6 1022.4 1073.2 952.5 990.6 1041.4 1104.9 1009.7 1035.1 1085.9 1200.2

40 1009.7 1028.7 1070.1 1162.1 1003.3 1022.4 1070.1 1114.6 1000.3 1025.7 1076.5 1127.3 1009.7 1047.8 1098.6 1155.7 1060.5 1098.6 1149.4 1251.0

42 1060.5 1079.5 1124.0 1219.2 1054.1 1073.2 1120.9 1165.4 1051.1 1076.5 1127.3 1178.1 1066.8 1104.9 1155.7 1219.2 1111.3 1149.4 1200.2 1301.8

44 1111.3 1130.3 1178.1 1276.4 1104.9 1130.3 1181.1 1219.2 1104.9 1130.3 1181.1 1231.9 1111.3 1162.1 1212.9 1270.0 1155.7 1206.5 1257.3 1368.6

46 1162.1 1181.1 1228.9 1327.2 1152.7 1178.1 1228.9 1273.3 1168.4 1193.8 1244.6 1289.1 1162.1 1212.9 1263.7 1327.2 1219.2 1270.0 1320.8 1435.1

48 1212.9 1231.9 1279.7 1384.3 1209.8 1235.2 1286.0 1324.1 1206.5 1244.6 1295.4 1346.2 1219.2 1270.0 1320.8 1390.7 1270.0 1320.8 1371.6 1485.9

50 1263.7 1282.7 1333.5 1435.1 1244.6 1295.4 1346.2 1378.0 1257.3 1295.4 1346.2 1403.4 1270.0 1320.8 1371.6 1447.8 - - - -

52 1314.5 1333.5 1384.3 1492.3 1320.8 1346.2 1397.0 1428.8 1308.1 1346.2 1397.0 1454.2 1320.8 1371.6 1422.4 1498.6 - - - -

54 1358.9 1384.3 1435.1 1549.4 1352.6 1403.4 1454.2 1492.3 1352.6 1403.4 1454.2 1517.7 1378.0 1428.8 1479.6 1555.8 - - - -

56 1409.7 1435.1 1485.9 1606.6 1403.4 1454.2 1505.0 1543.1 1403.4 1454.2 1505.0 1568.5 1428.8 1479.6 1530.4 1612.9 - - - -

58 1460.5 1485.9 1536.7 1663.7 1447.8 1511.3 1562.1 1593.9 1454.2 1505.0 1555.8 1619.3 1473.2 1536.7 1587.5 1663.7 - - - -

60 1511.3 1536.7 1587.5 1714.5 1524.0 1562.1 1612.9 1644.7 1517.7 1568.5 1619.3 1682.8 1530.4 1593.9 1644.7 1733.6 - - - -

Nom
Pope
Size
(in)

Seri / Class150 Seri / Class 300 Seri / Class 400 Seri / Class 600 Seri / Class 900

d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4

26 654.1 673.1 698.5 725.4 654.1 673.1 711.2 771.7 654.1 666.8 698.5 746.3 644.7 663.7 714.5 765.3 666.8 692.2 749.3 838.2

28 704.9 723.9 749.3 776.2 704.9 723.9 762.0 825.5 701.8 714.5 749.3 800.1 685.8 704.9 755.7 819.2 717.6 743.0 800.1 901.7

30 755.7 774.7 800.1 827.0 755.7 774.7 812.8 886.0 752.6 765.3 806.5 857.3 752.6 778.0 828.8 879.6 781.1 806.5 857.3 958.9

32 806.5 825.5 850.9 881.1 806.5 825.5 863.6 939.8 800.1 812.8 860.6 911.4 793.8 831.9 882.7 933.5 838.2 863.6 914.4 1016.0

34 857.3 876.3 908.1 935.0 857.3 876.3 914.4 993.9 850.9 866.9 911.4 962.2 850.9 889.0 939.8 997.0 895.4 920.8 971.6 1073.2

36 908.1 927.1 958.9 987.6 908.1 927.1 965.2 1047.8 898.7 917.7 965.2 1022.4 901.7 939.8 990.6 1047.8 920.8 946.2 997.0 1124.0

38 958.9 974.9 1009.7 1044.7 971.6 1009.7 1047.8 1098.6 952.5 971.6 1022.4 1073.2 952.5 990.6 1041.4 1104.9 1009.7 1035.1 1085.9 1200.2

40 1009.7 1022.4 1063.8 1095.5 1022.4 1060.5 1098.6 1149.4 1000.3 1025.7 1076.5 1127.3 1009.7 1047.8 1098.6 1155.7 1060.5 1098.6 1149.4 1251.0

42 1060.5 1079.5 1114.6 1146.3 1085.9 1111.3 1149.4 1200.2 1051.1 1076.5 1127.3 1178.1 1066.8 1104.9 1155.7 1219.2 1111.3 1149.4 1200.2 1301.8

44 1111.3 1124.0 1165.4 1197.1 1124.0 1162.1 1200.2 1251.0 1104.9 1130.3 1181.1 1231.9 1111.3 1162.1 1212.9 1270.0 1155.7 1206.5 1257.3 1368.6

46 1162.1 1181.1 1224.0 1255.8 1178.1 1216.2 1254.3 1317.8 1168.4 1193.8 1244.6 1289.1 1162.1 1212.9 1263.7 1327.2 1219.2 1270.0 1320.8 1435.1

48 1212.9 1231.9 1270.0 1306.6 1231.9 1263.7 1311.4 1368.6 1206.5 1244.6 1295.4 1346.2 1219.2 1270.0 1320.8 1390.7 1270.0 1320.8 1371.6 1485.9

50 1263.7 1282.7 1325.6 1357.4 1267.0 1317.8 1355.9 1419.4 1257.3 1295.4 1346.2 1403.4 1270.0 1320.8 1371.6 1447.8 - - - -

52 1314.5 1333.5 1376.4 1408.2 1317.8 1368.6 1406.7 1470.2 1308.1 1346.2 1397.0 1454.2 1320.8 1371.6 1422.4 1498.6 - - - -

54 1365.3 1384.3 1422.4 1463.8 1365.3 1403.4 1454.2 1530.4 1352.6 1403.4 1454.2 1517.7 1378.0 1428.8 1479.6 1555.8 - - - -

56 1422.4 1444.8 1478.0 1514.6 1428.8 1479.6 1524.0 1593.9 1403.4 1454.2 1505.0 1568.5 1428.8 1479.6 1530.4 1612.9 - - - -

58 1478.0 1500.1 1528.8 1579.6 1484.4 1535.2 1573.3 1655.8 1454.2 1505.0 1555.8 1619.3 1473.2 1536.7 1587.5 1663.7 - - - -

60 1535.2 1557.3 1586.0 1630.4 1557.3 1589.0 1630.4 1706.6 1517.7 1568.5 1619.3 1682.8 1530.4 1593.9 1644.7 1733.6 - - - -

      ASME B16.20 ASME B16.20      جدول ابعادى اسپیرال وند مطابق استاندارد   / جدول ابعادى اسپیرال وند مطابق استاندارد   / Dimension For Spiral Wound Gasket Use With ASME B16.20- Seri ADimension For Spiral Wound Gasket Use With ASME B16.20- Seri B

گسکت هاى نیمه فلزى گسکت هاى نیمه فلزى



Max .Temperature (°C)Max .Pressure (Mpa) Material CodeJacket Material

1480535C.SCarbon Steel

1180800SS 304Type 304 Stainless steel

1180800SS 316Type 316 Stainless steel

11801150SS 310Type 310 S Stainless steel

980400ALAluminium

1180400CuCopper

890800MonelMonel 400

Metal Jacket Material متریال پوشش فلزى /
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گسـکتهاى پوشـش فلـزى عمومـا در مبـدل هـاى حرارتـى اسـتفاده مى شـود . این نوع گسـکتها از یـک ماده پرکننـده نرم  و یک پوشـش فلزى 
کـه ان را بطـور کامـل یـا ناقـص در برگرفتـه تشـکیل شـده اسـت. مـى تـوان ایـن گسـکتها را بـه همـراه  تقسـیم کننده هـاى یک تکه یا جوشـى 

تولیـد نمـود. مقطـع پوشـش فلزى نیز مسـطح یـا موج دار میباشـد.  

Metal Jacket Gasket / گسکت هاى پوشش فلزى
گسکت هاى نیمه فلزى
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گسکت هاى نیمه فلزى

گسکت هاى کامپروفایل معمولاً از یک رینگ فلزى شیار خورده به همراه 
لایه هاى انعطاف پذیر مانند گرافیت در دو طرف آن تشکیل مى شود.

با وجود انعطاف مناسب در برابر تغییرات دما و فشار، این مدل از گسکت 

ها انتخاب مناسبى براى مبدلهاى حرارتى محسوب مى گردند. به علاوه 
بازیابى و  ترمیم  از  باره گسکت کامپروفایل پس  استفاده چند  امکان 

وجود دارد.

Kamprofile Gasket / گسکت هاى کـامپروفایل

DINASTMMaterial

1.0333Soft Iron (C.S)Carbon Steel

1.04301AISI 304Stainless Steel

1.4404AISI 316LStainless Steel

1.4541AISI 321Stainless Steel

Material For Metal Corrogated Gasket مواد بکار رفته بخش فلزى گسکت کروگیتد /

ویژگـى هـاى مهـم گسـکت هـاى کاروگیتـد تـوان مکانیکى بـالا انتقال حرارت مناسـب و اسـتقامت در دمـا و فشـارهاى بالاتر اسـت. معمولاً در 
دو طـرف لایـه فلـزى از پوشـش هـاى نـرم همچـون گرافیت و پى تى اف اى اسـتفاده شـده اسـت.

Corrugated Gasket / (کاروگیتد)گسکت هاى موجى شکل

گسکت هاى نیمه فلزى

KIMIA FARAVAR COMPANY 32

Maximum TemperatureFacing Material

450 ˚CGraphite

900 ˚CMica

260 ˚CPTFE

Maximum TemperatureCore Material

535-870 ˚CStainless Steel

535 ˚CCarbon Steel

425 ˚CAluminum

مقاومت دمایى فیلر
Filler Temperature Resistance

مقاومت دمایى بخش فلزى
Metal CoreTemperature Resistance
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ماکزیمم
 فشار

ماکزیمم
دما دائمى

مقاومت 
تنشى

توان
کششى

جنسفشردگىبرگشت پذیرى

Max
Pressure

Max Temp
Temp

Stress
Resistance

Tensile 
StrengthRecoveryCompressibilityMaterial

barC°16h, 175°C, 
N/mm²

DIN 52910, 
N/mm²ASTM F36%ASTM F36%Standard Unit

100250/3502811558Aramid Fiber , 
NBR

140350/4003515507
Aramid Fiber , 

NBR
Reinforced

100350/440358508Glass fiber , 
NBR

40140/180207508Organic Fiber

100270/350357557.5Synthetic Fiber

Non Asbestos Gaskets Properties خواص گسکت هاى غیر آزبستى /

گسکت هاى غیرفلزى

الیاف آرامید
ـــودن ،  ـــوز ب ـــل ذوب و نس ـــون غیرقاب ـــى همچ ـــود خواص ـــا وج ـــه ب ـــتند ک ـــى هس ـــى مصنوع ـــا الیاف ـــد، آرامیده ـــى آمی ـــک پل ـــه آروماتی ـــا ریش ب
ـــد،  ـــاف آرامی ـــاى برشـــى الی ـــال گســـکت ه ـــد. در متری ـــدا کـــرده ان ـــن آزبســـت پی ـــوان جایگزی ـــد گســـکت بعن ـــع تولی ـــرد وســـیعى در صنای کارب

ـــود. ـــى ش ـــتفاده م ـــا NBR اس ـــتیکى SBR ی ـــدر لاس ـــراه باین ـــه هم ـــب ب ـــر مناس فیل

الیاف شیشه 
ایـــن نـــوع الیـــاف فشـــرده داراى مقاومـــت عالـــى بـــراى ســـرویس آب داغ و بخـــار مـــى باشـــد. همچنیـــن داراى کاربـــرد وســـیعى بـــراى 

ســـیالات نفتـــى ، هیدروکربـــن هـــا و اکســـیژن مـــى باشـــد.

الیاف کربن
ـــرویس هاى  ـــتفاده در س ـــکان اس ـــن ، ام ـــى و هیدروکرب ـــیالات نفت ـــر س ـــب در براب ـــت مناس ـــتن مقاوم ـــن داش ـــدر، ضم ـــن و باین ـــرده کرب ـــاف فش الی

ـــد. ـــل مى نمای ـــز تحم ـــرى را نی ـــاى بالات ـــرده، دم ـــاف فش ـــر الی ـــه دیگ ـــبت ب ـــلاوه، نس ـــازد. بع ـــى س ـــم م ـــز فراه ـــى را نی ـــات قلیای ترکیب

Non Asbestos Jointing / گسکت هاى غیر آزبستى



KIMIA FARAVAR COMPANY KIMIA FARAVAR COMPANY37 36

گرافیت

با تورى فولادى

گرافیت با لایه فولادى 

تنجد شده

گرافیت با یک لایه

فویل فولادى
ویــژگىگرافیت خالص

14020014040
حداکثر فشار عملیاتى   

 (kg/cm²)

-200 / 550-200 / 550-200 / 550-240 / 2650
سیال غیر 

اکسیدکننده
دمـا کـارى

(°C )

-200 / 550-200 /  550-200 /  550-240 /  500
سیال

اکسید کننده

22.522m فاکتور

0.632.810.631.05
y فاکتور

k g f / m m²

Graphite Gaskets Properties خواص گسکت هاى گرافیتى /

پـس از کنـار گذاشـتن مـواد آزبسـتى از صنعت آب بندهـا، گرافیت فـرم پذیر به 
عنـوان مهمترین گزینه جانشـین آزبسـت مطرح شـده اسـت. 

گسـکت هـاى تولیـد شـده از ورق هـاى گرافیتـى بـراى فلنـج هـاى اسـتاندارد و 
یـا شـکل هـاى غیراسـتاندارد بریـده مـى شـوند. بـا افـزودن لایـه هاى فـولاد ضد 
زنـگ بـه اسـتحکام گسـکت ها افـزوده مى شـود. از مزایاى گرافیـت مقاومت در 
مقابـل خوردگـى، اسـتقامت حرارتـى،  و عدم چسـبندگى به بدنه فلنج مى باشـد.

گسکت هاى گـرافیتى
Graphite Gaskets

گسکت هاى غیرفلزى

نام لاستیکعلامت اختصارىمحدوده دمایىمقاوم در برابرغیر مقاوم در برابر

اسیدها- مشتقات کلر-
روغن موتور-روغن پالم

سایش-ضربه-سوختها-مواد 

پتروشیمیایى
 -28      76CR(کلروپرن) نئوپرن

اشعه یو وى-ازون-اسیدهاى 
قوى-برخى مواد نفتى 

وهیدروکربن ها
حرارت-آب-اسیدهاى آلى-
الکل ها-کتن ها و آلدهیدها

 -28      76SBR
اس بى آر

(لاستیک قرمز)

برخى مواد سوختى 
وهیدروکربن ها

سایش-اشعه یو وى-ازون-آب 
سرد و گرم- بخار اشباع

 -40     107EPDM
اى پى دى ام

نور مستقیم-اشعه یو وى
-ازون-حرارت

سایش-پارگى-مناسب براى 
مواد غذایى

 -29       60NRان آر

نور مستقیم
اشعه یو وى

سایش-سوختها-مواد نفتى-
بنزین-آب-روغن هیدرولیک

 -28       82NBR(بونا ان) ان بى آر

بخار
روغن هاى گیاهى

سایش-اشعه یو وى-ازون-
گازها-هیدروکربن هاى 

آلیفاتیک
 -28      107CSMهایپالون

ضربه-سایش-
حلال ها - کتون ها

اکسیداسیون-نور-
اسیدها-ازون

 -50      210SIسیلیکون

آلدهیدها -کتون ها-
آمینها- برخى مواد قلیایى

مواد نفتى-آروماتیک ها-حلال 
ها- سوخت ها - مواد اسیدى

 -15       200FKMوایتون

Rubber Gaskets Properties خواص گسکت هاى لاستیکى /

ـــطح  ـــوع مس ـــد. ن ـــرد دارن ـــه آب کارب ـــوط ب ـــاى مرب ـــروژه ه ـــازن و پ ـــا، مخ ـــى ه ـــه کش ـــتیکى در لول ـــاى لاس ـــکت ه گس
ـــالا  ـــارهاى ب ـــراى فش ـــزى ب ـــگ فل ـــا رین ـــده ب ـــت ش ـــدل تقوی ـــود. م ـــى ش ـــده م ـــتیکى بری ـــا از ورق لاس ـــکت ه ـــن گس ای

ـــد.  ـــى باش ـــب م مناس
در نوع تقویت شده مى توان با جایگزین نمودن بخش لاستیکى از رینگ فلزى به دفعات استفاده نمود. 

ـــواد  ـــت م ـــتیکى جه ـــواد لاس ـــیعى از م ـــف وس ـــند. طی ـــى باش ـــادى م ـــت اقتص ـــاده و داراى مزی ـــتیکى س ـــاى لاس ـــکت ه گس
ـــود دارد. ـــف وج ـــیمیایى مختل ش

Rubber Gaskets / گسکت هاى لاستیکى

گسکت هاى غیرفلزى
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پى تى اف اى
با فیلر شیشه

پى تى اف اى
با فیلر کربن

پى تى اف اى
بدون فیلر

ویژگىروشواحد

2.23 - -2.262.05 - 2.122.15 - 2.20g/cm³ASTM D792دانسیته

13 - 1813 - 1820 - 30N/mm²ASTM D1457توان کششى

200 - 260120 - 180220 - 300%ASTM D1457ازدیاد طول

60 - 6562 - 6650 - 60Shore DASTM D2240سختى

250250250°C-
ماکزیمم

دماى کارکرد

PTFE Gaskets Properties / خواص گسکت هاى پى تى اف ائى

PTFE Gaskets / گسکت هاى پـى تى اف ائى
ـــه خاطـــر  ـــى) ب ـــى اف ائ ـــى ت ـــن (پ ـــرا فلئورواتیل ـــى تت گســـکتهاى ســـاخته شـــده از پل
ــده  ــدت خورنـ ــه شـ ــاى بـ ــر محیط هـ ــاده در برابـ ــوق العـ ــیمیایى فـ ــت شـ مقاومـ
ـــت  ـــکتها داراى محدودی ـــدل از گس ـــن م ـــود، ای ـــن وج ـــا ای ـــوند. ب ـــى ش ـــناخته م ش
دمایـــى و فشـــارى مـــى باشـــند. اســـتفاده از فیلرهایـــى همچـــون کربـــن و شیشـــه 

ـــردد. ـــى گ ـــزش م ـــر خ ـــت آن در براب ـــش مقاوم ـــث افزای باع

گسکت هاى غیرفلزى

ــر  ــى غیـ ــى و بخـــش میانـ ــى تـــى اف ائـ ــه پـ ــامل رویـ ــاى ترکیبـــى شـ ایـــن گســـکت هـ
آزبســـتى یـــا لاســـتیکى مـــى باشـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب گســـکت داراى خـــواص مقاومـــت 
ـــم  ـــود. مه ـــد ب ـــى خواه ـــاده میان ـــى م ـــاى مکانیک ـــز ویژگیه ـــى و نی ـــى اف ائ ـــى ت ـــیمیایى پ ش
ـــالات  ـــازن و اتص ـــوپ، مخ ـــى انول ـــى اف ائ ـــى ت ـــاى پ ـــکت ه ـــرف گس ـــوارد مص ـــن م تری

پوشـــش شیشـــه اى (گلاس لاینـــد) اســـت.

گسکت هاى پـى تى اف ائى انولوپ
PTFE Enveloped Gaskets

KIMIA FARAVAR COMPANY

گسکت هاى غیرفلزى
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G-11
Epoxy/Glass

G-10
Epoxy/Glass

G7
SiliconeGlass

Reforced
PTFE

Neoprene
Faced

Phenolic

Plain
Phenolic

550550350350500500
Dilectric strength

Volts / Mil

50000500004000023002500025000
Compressive 
Stength psi

0.10.10.070.011.61.6
Water

absorption%

4300045000250014502000020000
Tenile strength 

psi

-320 to +349-320 to +280-320 to +450-320 to +450-65 to +175-65 to +220
Operating temp

°F

-196 to +176-196 to +138-196 to +232-196 to +260-54 to +79-54 to +104
Operating temp 

°C

Insulation Kit Properties خواص کیت عایقى /

گسکت هاى غیرفلزى

کیتهاى عایقى به منظور جلوگیرى از خوردگى فلنج و ایجاد حفاظت 
الکتریکى هنگامیکه یک آب بند بین فلنج هاى غیرمشابه لازم است بکار 
مى رود. این نوع گسکت ها در 3 مدل جهت فلنج هاى سطح برجسته، 

سطح صاف و فلنج هاى رینگ جوینت ساخته مى شوند. 
گسکت هاى عایقى عموماً از رزین هاى فنولیک که که دو طرف آن توسط 
لاستیک نئوپرن پوشانده مى شود ساخته مى شوند. بخش فنولیک مقاومت 

الکتریکى مناسب و پوشش لاستیکى نقش آب بندى را تامین مى نماید.

کیت کامل گسکتهاى عایقى شامل قطعات ذیل مىباشد:
1. گسکت عایقى

2. اسلیو هاى عایق به تعداد پیچ ها
3. واشرهاى عایق به تعداد دو برابر پیچ ها

4. واشرهاى استیل به تعداد دو برابر پیچ ها

گسکت هاى کیت عایقى
Insulation Kit Properties

کلاس 150

سـایـز
قطر سوراختعداد سوراخ

قطر مراکز 
سوراخ ها

قطر خارجى
فول فیس

قطر خارجى 
فلت رینگ

داخلى قطر

NHB.C.DOD Full FaceOD FlatID

415.760.38948211/2"

415.769.99857273/4"

415.779.410867331"

415.788.911776421-1/4"

415.798.412786481-1/2"

419.1120.7152105602"

419.1139.7178124732-1/2"

419.1152.4191137893"

819.1177.82161621023-1/2"

819.1190.52291751144"

822.4215.92541971415"

822.4241.32792221686"

822.4298.53432792198"

1225.4362.040634027310"

1225.4431.848341032412"

1228.4476.353345135614"

1628.4539.859751440616"

1631.8577.963554945718"

2031.8635.069960650820"

2035.1749.381371861024"

Gasket Dimension for ASME B16.21                  ASME B16.21جدول ابعادى استاندارد

گسکت هاى غیرفلزى
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کلاس 300

سـایـز قطر سوراختعداد سوراخ
قطر مراکز 
سوراخ ها

قطر خارجى
فول فیس

قطر خارجى 
فلت رینگ

داخلى قطر

NHB.C.DOD Full FaceOD FlatID

41666.79554211/2"

41982.611767273/4"

41988.912473331"

41998.413383421-1/4"

422114.315695481-1/2"

819127.0165111602"

822149.2191130732-1/2"

822168.3210149893"

822184.22291651023-1/2"

822200.02541811144"

822235.02792161415"

1222269.93182511686"

1229330.23813082198"

162938744536227310"

162545152142232412"

203251458448635614"

203557264854040616"

243562971159745718"

243568677565450820"

244181391477561024"

Gasket Dimension for ASME B16.21                        ASME B16.21جدول ابعادى استاندارد

گسکت هاى غیرفلزى

کلاس 600

سـایـز قطر سوراختعداد سوراخ
قطر مراکز 
سوراخ ها

قطر خارجى
فول فیس

قطر خارجى 
فلت رینگ

داخلى قطر

NHB.C.DOD Full FaceOD FlatID

416679554211/2"

4198311767273/4"

4198912473331"

4199813383421-1/4"

42211415695481-1/2"

819127165111602"

822149191130732-1/2"

822168210149893"

8251842291621023-1/2"

8252162731941144"

8292673302411415"

12292923562671686"

12323494193212198"

163543250840027310"

203548955945732412"

203852760349235614"

204160368656540616"

204465474361345718"

244472481368350820"

245183894079161024"

Gasket Dimension for ASME B16.21                      ASME B16.21

گسکت هاى غیرفلزى

جدول ابعادى استاندارد
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خیابان شیخ بهایى جنـــوبى، کـــوچه گـرمســـار غـربى، 
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